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冷温水側比例制御弁用 -

冷温水入口管 -

冷温水出口管 -

溶液入口管 -

溶液出口管 -
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温熱量 kW

温水温度 ℃

温水流量 ℓ/min

圧力損失 kPa

許容圧力 Mpa

給水弁 給水使用量 ℓ/h

プレフィルタ 形式 -

室内温湿度信号 -

通信線 -

MP操作盤用 -

MP状態 -

外部入力 -

外部出力 -

温水側比例制御弁用 -

温水入口管 -

温水出口管 -

溶液入口管 -

溶液出口管 -

オーバーフロー管 -

ドレンパン用ドレン管 -

給水入口管 -
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仕様表

ＶＰ40A　(塩ビ管)

65A　(SUS304)

65A　(SUS304)

ＶＰ20A　(塩ビ管)

ＶＰ20A　(塩ビ管)

ＶＰ20A　(塩ビ管)

FlexNetWork専用線用端子2点

プレート式

167.7

137.2

MPC-9*00D-R

1,810

1,250

マグネットポンプ

0.25

プレート式

フィレドンフィルタ

0.55 × 8

9,000

250

1.5

マグネットポンプ

ユニット本体

4630W × 1630D × 2800H

2,980

4,140

半艶グレー (マンセル　N8.5)

3φ　200V　50/60Hz

シロッコファン

6.5

遮断器
定格電流　40

定格感度電流　30

再生機構成詳細

型式 MPR-9*00SH

FlexNetWork専用線用端子2点

電源(DC24V)・ｱﾅﾛｸﾞ信号出力
インターフェイス

139.8

182.7

入口 13　　出口 19

                                    入口 52　　出口 45　　（必要最低温度 37℃）

360

110

1.0

処理風量 9,000

仕様表

名称 モイストプロセッサー9000SH

構成 処理機1台／再生機1台

除湿冷房能力 139.8

加湿暖房能力 182.7

除湿量 135.0

配管口径

加湿量 137.2

処理機構成詳細

型式

ユニット本体

遮断器

ファン

処理循環ポンプ

溶液返送ポンプ

7.1

定格電流　40

定格感度電流　30

半艶グレー (マンセル　N8.5)

3φ　200V　50/60Hz

電源

全体定格電力

3φ　200V　50/60Hz

13.6

2770W × 1500D × 1765H

ファン

アウターローターファン

1.5 × 3

18,000

50

再生循環ポンプ
マグネットポンプ

0.4 × 3

入口 52　　出口 45

熱交換器
（冷温水－溶液）

熱交換器
（温水－溶液）

温水側要求信号/冷温水側要求信号（無電圧）

インターフェイス

温度用ｱﾅﾛｸﾞ信号入力 1点 / 湿度用ｱﾅﾛｸﾞ信号入力 1点

電源(DC24V)

ｼｽﾃﾑ運転/運転ﾓｰﾄﾞ/ｱﾗｰﾑ出力（無電圧）

電源(DC24V)・ｱﾅﾛｸﾞ信号出力

配管口径

65A　(SUS304)

65A　(SUS304)

ＶＰ20A　(塩ビ管)

ＶＰ20A　(塩ビ管)

ＶＰ40A　(塩ビ管)

ＶＰ20A × 4　(塩ビ管)

Rc1/2　(SUS304)

非常停止/温水側ｱﾗｰﾑ信号/冷温水側ｱﾗｰﾑ信号（DC24V）

溶液送出ポンプ
マグネットポンプ

0.25

フィレドンフィルタ

360

110

1.0
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